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Manual de Instalação

TERMO DE GARANTIA
Este produto possui 3 anos de garantia (a partir da data de compra) contra defeitos de
fabricação e componentes utilizados em sua confecção. A garantia não cobre: danos
causados por erros de instalação, queima por sobretensão causada por variações
na rede ou descargas atmosféricas (raios), infiltração de água, desgaste natural de
baterias, queima de fusível, violação do circuito eletrônico, vandalismo e outras
causas que gerem alteração da tensão.

A garantia limita-se ao conserto ou substituição do produto (conforme avaliação exclusiva
do departamento técnico) e não inclui custos de envio (ida e volta) e de instalação.
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PRODUTO
100%
NACIONAL

ESFEX
Fotocélula

Esquema Elétrico 1

1.     Desligar a rede elétrica;
2.   Fixar o relé fotocélula na parede, na posição vertical com os fios
      para baixo, em local não iluminado à noite. O Esfex também
      pode ser instalado em um conduíte de ½" através de uma luva;
3.   Instalação:
      a) Instalação com 4 fios (esquema elétrico 1):
          - Ligar os fios branco e azul na rede elétrica;
          - Ligar os fios vermelhos na lâmpada.
      b) Instalação com 3 fios (esquema elétrico 2):
          - Identificar a continuidade do fio azul com um dos fios
            vermelhos com a ajuda de um multímetro;
          - Isolar o fio vermelho que tem continuidade com o azul;
          - Fazer a instalação de acordo com o esquema elétrico 2.
4.   Isolar as conexões elétricas;
5.    Ligar a rede elétrica;
6.   Efetuar testes de funcionamento.
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Esquema Elétrico 2


