3MP16

ELETRANICA
SENUN 4

Sensor de presenga para embutir na parede (caixa 4x2”), com
abrangéncia de 6m de raio em 120° 2 tempos de desligamento.
Compativel com qualquer tipo de lampada (exceto vapor meta-
lico).

ONDE UTILIZAR

Em areas internas que possuam caixa 4x2” (preferencialmente na posi¢ao vertical) disponivel e
que nao necessitam de iluminagao constante, por exemplo, halls de apartamentos, corredores,
banheiros, entre outros.

INSTALACAO FiSICA

Embutido na parede em caixa 4x2” numa altura de 1,2 a 1,5m (parafusos para fixagao inclusos).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tens&o de Alimentagao Bivolt Automatico

Tipos de Lampada Todos os tipos (exceto vapor metalico) Abranaéncia
Area Monitorada 6m de raio em 120° 9
Tempo de Desligamento 30 segundos e 2 minutos

Poténcia em Repouso 0,12W

Poténcia Max. (C. Resistiva®) 500W/127V; 1000W/220V
Poténcia Max (C. Indutiva**) FP > 0,85 200W/127V; 400W/220V

Protegéo Elétrica Fusivel interno de 7A A abrangéncia é reduzida quando o movi-
Comutagéo Relé mento é realizado na dire¢do do sensor.
Ajuste de Sensibilidade Nao

Fotocélula Nao

Ligacdo em Paralelo Até 5 unidades

Grau de Protecao IP 20

*Lampadas de filamento resistivo: incandescentes, halégenas, dicroicas sem reator e outras;
**Lampadas fluorescentes, econdmicas e outras com reator (utilizar tempo de 2 min. para evitar queima precoce da lampada)
para lampadas de LEDs o tempo minimo podera ser de 30 seg..

CARACTERISTICAS DO PRODUTO | A
Dimensdes (Total) 72 x 114 x 45 mm
Peso 769 . .
Material da Caixa Plastica ABS branco @ : %"’ D g
Composigao Componentes eletrdnicos em geral ?
Comprimento dos Fios +15 cm el | Vista Superior
Embalagem Solapa LU
Validade Indeterminada Vista Frontal A

INSTALAGAO ELETRICA

3 fios. A instalacdo deste produto requer conhecimentos em instalagdes elétricas.

GARANTIA
3 anos, conforme termo de garantia.
’»
_», Ainda com duavidas? .
% SAS: (11) 2669-8500 /9 4733-3922@ Vendas: (11) 4390-0000/ 9 4744-6336@
sas@senun.com.br vendas@senun.com.br




